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När taket var klart restes stommen till väggarna. På taket lades begagnat 
tvåkupigt tegel. Ny sockel av kallmurad kalksten. Juni 2004.

Först byggdes taket på de kvarva-
rande (och delvis utbytta) åsarna. 
Juni 2004.

Samtidigt lades nya golvbjälkar. 
Juni 2004.

Ovan: nya väggen mot söder. Nedan: mot norr. Juni 2004.
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Ovan vänster: Mellanhuset närmar sig färdigställande; norra väggen. Till höger södra väggen med ”Rörstrands-
fönster. Aug. 2004.

Mellanhuset byggdes helt efter de spår som kunde ses i de äldre husens långväggar.  Det ursprungliga mellanhu-
set hade varit ett gjuthus, men nu valdes att bygga det nya med en stolpverksstomme. Aug. 2004.
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De båda övervåningarna sammanbinds med en gångbro, för övrigt lämnades bjälklaget utan 
golv. Blick mot väster in i bostadens förstuga. Aug. 2004.

Som ovan. Blick mot öster in i ”förstugan” till kölnan. Takstolarna i bakgrunden hade tidigare 
burit mellanhusets förlängning ut mot öster. Obs resterna av det gamla mellanhusets gjutna 
väggar. Aug. 2004.
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Gångbrons räcke stagades upp mot de 
nya tvärbjälkarna i mellanhuset. 
Aug. 2004.

Det nya rummet sett mot söder. Hälften av 
rummet når in i östra huset. Aug. 2004.

Det nya rummet sett mot väster. Aug. 2004.


